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L’Unione Europea si € fissata obiettivi vincolanti in materia
di clima ed energia, da realizzare entro il 2020 per ridurre le
emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto
ai livelli del 1990, ed aumentare al 20% la guota di energie
rinnovabili nel consumo energetico.

Qual eilruolo dellafiliera che componeil settore della biomassa
nel raggiungimento di tali obiettivi?
Noi possiamo fare molto, a partire dai piccoli gesti quotidiani.

Dalla scelta del combustibile al rispetio degli obblighi per
la manutenzione dell'impianto. Fumisti, Spazzacamini’ e
Aziende produttrici di canne fumarie ed apparecchi, sono
unite per parlare con chiarezza ai cittadini e agli Enti, per
proporre le soluzioni e portare sul territorio tutte le “Buone
Pratiche®, acquisite negli anni di conoscenza approfondita e
sperimentazione delle migliori'tecniche e tecnologie applicate
alla biomassa combustibile.

Perché riscaldarsi con la biomassa, senza inquinare, si puo’
e noi vi insegnamo come fatrlo.




Le Buone Pratiche

La qualita dell’Aria
N Europa

Il Rapporto sulla Qualita dell’Aria
elaborato dalla Eurcpean
Environment Agency, fornisce un
importante e chiaro panorama della
situazione della qualita dell'aria in
Europa.

Nel rapporto 2016 si dedica ampio
spazio alla combustione della
biomassa e alle criticita legate ad
essa. Al contempo, si sottolinea
I'importanza di quelle che vengono
definite l2 “misure non tecniche”

| provvedimenti non tecnici piu
efficaci, sono individuati nelle
informazioni che devono essere
fornite al consumatore sia sulle
tecniche di manutenzione che sulla
combustione. Si sottolinea, inoltre,
la necessita di attivare campagne di
sostituzione dei generatori obsolet,
che possono essere attuate dalle
autorita locali e nazionali al fine di
migliorare la qualita dell’aria della
combustione residenziale.

Se e vero che la biomassa ccncorre
ad essere una fonte di produzione
di Pm, . IPA e Benzoapirene,

allo stesso tempo la Comunita
Europea sottolinea l'importanza
delle politiche nazionali e locali per
il contenimento delle emissioni,
I'incentivazione delle campagne

di sostituzione, la certificazione
del pellet, la preduzione seguendo
gli standard ECODESIGN, la

]

manutenzione e il corretto utilizzo
del combustibile.

Molto possiamo fare e molto gia e
stato fatto.

La recente legislazione europea,
che introdurra I'etichetta energetica
di prodotto e relativo regolamento
di ecodesign, giocheranno un ruolo
importante nello sviluppo di stufe
pil efficienti piu basso impatto di
emissioni nel corso dei prossimi
10 anni.

L'Europa ci chiede di incoraggiare

i meccanismi di incentivazicne
alla sostituzione degli apparecchi
obsoleti con modelli pit efficienti.
La promozione della certificazione
del pellet potra garantire la
disponibilita di un combustibile di
qualita esente dalla presenza di
legno trattato riciclato.

Fig 1: Emissioni di PM, , nella EU-28: distribuzione
per settori
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Perche riscaldarsi con la biomassa, senza inquinare, si pud

La filiera

INVOLUCRO APPARECCHIO ‘ INSTALLAZIONE MANUTENZIONE

COMBUSTIBILE IMPIANTO GESTIONE
FUMARIO

Una filiera
che vale
5 miliardi di euro
con circa 45mila addetti
e margini di sviluppo / ]
ancora molto
notevoli
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LA "CASA A EMISSIONI QUASI
ZERO" E" UN OBBIETTIVO CHE SI
PUQ' RAGGIUNGERE abbinando

un ottimo isolamento termico

ad un efficiente generatcre a
biomassa sfruttando, se la posizione
e I'architettura dell’edificio lo
consentono, I'apporto gratuito di
altre fonti rinnovabili.

rsrts

L S

.——-——'—_""""'l‘if p."ﬁ""‘ .‘; : X ] <
=222

Ridurre le dispersioni di calore
significa abbattere il fabbisogno
energetico della casa, aumentare la
sua comodita e creare i presupposti
per poterla riscaldare con un
impianto a biomassa proporzionato
minimizzando le emissioni inquinanti.
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Il combustibile

Rispetto alle emissioni in atmosfera, le modalita di combustione e la
stagionatura hanno un peso maggiore rispetto al tipo di biomassa utilizzata,
specie per apparecchi ad alimentazione manuale.

Per questo, uno degli elementi in cui il cittadino utente pud fare la differenza &
proprio, la scelta del combustibile

m Come scegliere m Come scegliere

la legna il pellet

E" meglio bruciare legna stagionata Per il pellet & preferibile usare guelio
almeno due anni, stoccata anche di buona qualita, che proviene da
all'aperto ma coperta e rialzata aziende certificate, con un elevato
rispetto al terreno, rispetto a potere calorifico e piu basso

guella verde o umida che produce contenuto di ceneri (dati questi che
guantitativi superiori di emissioni sono riportati sulla confezione).
inguinanti ed ha una minore

resa energetica. Fig 2: Consum diretti di energia termica da fonti

rinnovabili nel 2014 per fonte

La gquantita di legna inserita Pre—

nella camera di combustione Geatermica 65.1%
1.2%

deve essere adeguata alla sua Solare
dimensione (né troppa né 2%
troppo poca). E' generalmente
migliore, dal punto di vista
delle emissioni, I'accensione
dall'alto, posizionando i ciocchi

: ' Pompe di s ;
perpendicolarmente I'uno 3 _ Riffuti (quota bio)
- calore Biogas 3

sull’altro. 28,8% 0.5% ’

Fontle: Rapporto statistico GSE, 2014



Perché riscaldarsi con la biomassa, senza inquinare, si puo

COME RISPARMIARE

Tra le fonti rinnavabili, i contributi piu rilevanti provengono dagli impieghi
di biomassa solida, legati alla grande diffusione di apparecchi alimentati
da legna da ardere e pellet, soprattutto nel settore residenziale, con un
consumo complessivo di circa 5,8 Mtep (65,1% dei consumi diretti totali).

Fonte: GSE, 2014
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Negli ultimi 20 anni in ltalia la crescita
del settore della produzione di caminett
e stufe a biomassa ha ottenuto risultati
di rilievo.

La nostra industria & tra le piu
organizzate e flessibili ed ha consentito
ai nostri prodotti di essere distribuiti

in tutto il mondo. Siamo i pit attenti
produttori di sistemi fumari per
I'evacuazione fumi, utilizzando le piu
adeguate materie prime e offrendo
all'utilizzatore tecnologia ad alto valcre
aggiunto.

La legna o il pellet vengono utilizzati
in apparecchi per il riscaldamento
“diretto” degli ambienti oppure
mediante il riscaldamento “indiretto”
attraverso un fluido termovettore

(aria 0 acqua). Per il riscaldamento
"diretto” si utilizza una stufa o un
caminetto posizionatl all'interno

dei locali da climatizzare, in modo

da riscaldare direttamente l'aria {a
convezione) o I'ambiente circostante
{a iraggiamento). Per il riscaldamento
“indiretto” si utilizzano invece
dispositivi dotati ci caldaia che
preriscaldano un fluido {generalmente
acqua) da inviare nell'impianto di

emissione dell'edificio (radiatori,
convettori, pavimento radiante)

Rivolgetevi ad un fumista abilitato e
al vostro rivenditore di fiducia, che,
conoscendo le normative e il locale
di posa, possa indirizzarvi verso la
soluzione pil adatta.

In commercio le stufe domestiche ad
aria a legno e a pellet hannao potenze
che vanno dai b ai 15 kW. Con una
potenza di 7 kW, ad esempio, &
possibile riscaldare una abitazione
dell'ltalia centro-settentrionale con
isolamento medio.

Per le ‘stufe idro” le potenze hanno una
gamma che in genere va dai 12 a oltre
25 kW,

Una soluzione particolare nel
riscaldamento a legna & quella delle
stufe ad accumulo,

Linvestimento iniziale in genere

& superiore ad una stufa normale,
ma ma viene giustificato da diversi
vantaggi in termini di efficienza,
vita utile dell'impianto, comodita,
qualita del calore e non ultimo per
la bellezza di queste stufe come
componenti di arredo.



Perche riscaldarsi con la biomassa, senza inquinare, si puo

LE BUONE PRATICHE IN PRATICA

Portare le buone pratiche sul territorio significa attuare concretamente progetti di
risanamento e messa a nerma degli impianti offrendo ai cittadini i suggerimenti
corretti per la realizzazione degli interventi e per il migliore utilizzo della biomassa.
Rilevare, raccogliere, elaborare e comunicare ai cittadini i dati relativi alle
emissioni inquinanti prima e dopo l'intervento di risanamento guando & possibile
ne dimostra I'efficacia.

Il Progetto Ca.Mi.No.
Il progetto ha I'obiettivo di intervenire sulla messa a norma dell'impianto e

sull'informazione agli utilizzateri finali sulla corretta gestione e manutenzicne.

Un'azione mirata su queste due componenti contribuisce a migliorare la
combustione e a ridurre le emissioni in atmosfera.

Obiettivi

Gli obiettivi sono il controllo e risanamento delle canne fumarie a servizio di
impianti domestici alimentati a biomassa legnosa nel Comune di Novaledo al fine
di ridurre le emissioni in atmosfera dei prodotti della combustione, migliorando

la corretta gestione dell'impianto e la sicurezza. Uno dei principali obiettivi &

lo studio delle emissioni e la quantificazione delle polveri sottili emesse e il
confronto della situazione prima e dopo I'intervento.

Grazie alla collaborazione con il CTI utilizzeremo un metodo di rilievo condiviso.

Grazie alla partecipazione di ENEA elaboreremo i dati e porteremo questa
esperienza a livello nazionale.

Le fasi del progetto
* Presentazione pubblica

e Mappatura dell'abitato prima fase

=

e Graduatoria per definire gli impianti
maggiormente migliorabili

¢ Progettazione esecutiva
» Realizzazione degli interventi

e Studio sulle emissioni del particolato
e | -
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'Limpi

Limpianto di evacuazione dei fumi n. 221/2012, il "Decreto

& il motore del nostro sistema di Crescita-bis’ in cui si indicava
riscaldamento. E" uno dei fattori specificatamente I'obbligo dello
pill importanti da considerare scarico a tetto, obbligo oggi reso
nella scelta di acquistare una ancora piu cogente dalla Legge
qualsiasi tipologia di soluzione n. 90/2013

per il riscaldamento della propria
ahitazione. La canna fumaria &
sempre necessaria € lo scarico
"a tetto” sempre obbligatorio

per la biomassa. Gia dal 1991
esiste ['obbligo di scaricc a tetio
dei prodotti della combustione e
ancora oggi | recenti provvedimenti
nell’ambito dell'efficienza
energetica, sottolineano che, lo
scarico a tetto si conferma come
prioritario, e questo perche la
tutela della salute & di importanza
assoluta.

La norma dice che in tutte

le tipologie di impianti di
riscaldamento centralizzati,

installati sia in unita abitative
singele che in condomini, lo scarico
fumi deve avvenire oltre la sommita
del tetto. Le indicazioni a riguardo
delle modalita dellc scarico fumi e
delle eventuali eccezioni erano gia
contenute nella Legge
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Perché riscaldarsi con la biomassa, senza inquinare, si puo

| 'installazione

La norma UNI 10683 ha ribadito la
necessita del possesso dei requisiti
professionali da parte dell'installatore.

La norma di installazione degli impianti
a biomassa domestica chiarisce molto
bene ed evidenzia che un impianto

a biomasse (principalmente pellet e
legna), € estremamente legato per la
sua sicurezza, alla verifica dell’'idoneita
del locale di installazione, del sisterma
di scarico fumi, delle prese d'aria e

del rischio di incendio di materiale
combustibile, come i tetti degli edifici.

STOP quindi ad installatori non

in possesso dei requisiti che si
improvvisano e che causano pericolo e
danni per le cose e per le persone.

Le norme prevedono che ogni
apparecchio abbia una propria canna
fumaria indipendente. Le indicazioni
di UNI 10683:2012 devono essere
seguite con attenzione da installatori
e conosciute dai rivenditori. La canna
fumaria libera ed indipendente &
solo una delle indicazioni che sono
necessarie per installare una stufa a
pellet o legna.

[l camino indipendente & il motore
dell'implanto. Deve essere costruito

secondo quanto prescritto dalla

norma e deve essere realizzato il
corretto abbinamento tra camino ed
apparecchio (secondo la UNITS 11278)
per garantire tiraggio ed efficienza.

[l funzionamento del tuo impianto di
riscaldamento passa dalla consulenza
del rivenditore, dalla verifica ed
installazione da parte di un fumista
abilitato e non per ultimo dalla
manutenzione programmata da parte
di uno spazzacamino

E’ importante ricordare che nel caso
di installazioni multiple con scarico a
tetto di pitt camini, la UNI 7129 e la
UNI 10683 stabiliscone le distanze
necessarie ad evitare la commistione
e il ritorno dei fumi che potrebbero
influenzare pericolosamente il
funzionamento del camino.

13
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Accensione corretta

Laccensione del generatore di calore & il primo passo verso il risparmio

energetico e la riduzione delle emissioni

Come caricare le camere di combustione

Fonte: Energia Legno Svizzera

Camere di
di combustione
strette e alte

combustione strette

combustione larghe
e poco profonde

Camere di
Stufe

ad accumulo

Non sovraccaricare la camera di combustione e consultare le istruzioni del fabbricante.
Non soffocare il fuoco chiudendo le prese d'aria o la cappa della canna fumaria.

No rifiuti nelle stufe

Per evitare I'emissione di sostanze
inquinanti nell'ambiente!

Carta, materiali sintetici o materiali
composti contengono metalli
pesanti e altre sostanze inquinanti. Il
legname di scarto tinteggiato pud ad
esempio contenere piombo.

14

Il fumo & indicatere di polveri fini.
Nel caso di un funzionamento
corretto, negli impianti per legna

in pezzi il fumo della combustione
diventa invisibile al pit tardi dopo 15
minuti dall’accensione,

La pulizia regolare da parte di uno
spazzacamino riduce le emissioni di
polveri fini.



Perche riscaldarsi con la biomassa, senza inquinare, si puo

|_.a manutenzione

Lo Spazzacamino & un tecnico
altamente qualificato e la
manutenzicne della tua canna
furaria e del tuo apparecchio di
riscaldamento possono salvarti la
vita. Si, perché scno piu di 10.000
i casi di incendio della canna
fumaria causati dalla mancanza

di manutenzione, oppure da una
errata installazione. Sono incltre
numerosi i casi di intossicazione da
maonaessido di carbonio,

A partire dal 15 ottobre 2014,
caminetti e stufe, rientrano a tutti
gli effetti nell'ambito di applicazione
della normativa nazionale relativa

al controllo degli impianti termici.
Come tutti gli altri impianti termici,
devono essere muniti di un “Libretto
di impianto” che ne identifichi le
caratteristiche tecniche (potenza

e rendimento) e il combustibile
utilizzato.

[l libretto di impianto deve essere
compilato alla prima manutenzione
utile o in fase di installazione.

La manutenzione deve essere
effettuata secondo le indicazioni

e con la periodicita previste
dall'impresa installatrice.

| 1}

La freguenza della manutenzione
obbligatoria & stabilita dalla legge
nazionale DPR 74/2013. La regione
Lombardia, per esempio, obbliga
la manutenzione biennale per i
caminetti e le stufe con potenza
termica nominale inferiore a 15 Kw,
che diventa annuale per impianti di
potenza superiore ai 15Kw,.

Chiama il tuo Spazzacamino di
fiducia prima dell'inizio della
stagione invernale.

FORTUNA
CHEC'ELO

SPAZZACAMING
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Ecobonus 2017

La legge di stabilita 2017 stabilisce
che, chi realizzera interventi di
efficienza energetica della propria
abitazione, potra godere delle
detrazioni fiscali del 65%. Nel caso

di lavori di ristrutturazione edilizia le
detrazioni sono del 50%; rientrano in
questo caso le detrazioni per I'acquisto
2 la messa in opera di singoli impianti
che producono energia da fonti
rinnovabili o abbassano i consumi

Rientrano in questo caso le detrazioni per
I'acquisto e la messa in opera di singoli
impianti che producono energia da fonti
rinnovabili o abbassano i consumi

Lincentivo del 65% riservato

agli interventi di efficientamento
energetico delle singole unita
immobiliari riguarda, per esempio,
I'acquisto e installazione di impianti di
climatizzazione invernale a biomasse,
si possono detrarre fino a 30mila
euro; per la riqualificazione globale su
edific esistenti (interventi che facciano
conseguire determinati miglioramenti
delle prestazioni energetiche) si

16

possono detrarre fino a 100mila euro
(cioe il 65% di una spesa di circa
154mila euro); per coibentazione di
pareti, soffitti o sostituzione di finestre
e serramenti con altri e con particolari
prestazioni di isolamento, fino a 60mila
euro di detrazione fiscale.

Conto termico 2.0

Il principio fondamentale su cui si

basa questo incentivo & che un buon
prodotto, ben installato che consumi un
combustibile di qualita e sia sottoposto
alla giusta manutenzione consente di
mantenere le prestazioni nel tempo e
quindi garantire il risparmio promesso
nel rispetto dell'ambiente.

[l nuovo Conto Termico, in vigore dal
31 maggio 2016, potenzia e semplifica
il meccanismo di sostegno gia
introdotto dal decreto 28/12/2012, che
incentiva interventi per l'incremento
dell'efficienza energetica e la
produzione di energia termica da fonti
rinnovabili. | beneficiari sono Pubbliche
Armministrazioni, imprese e privati che
potranno accedere a fondi per 900
milioni di euro annui.



