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ome previsto dalle

norme giuridiche e

dal codice profes-
sionaleil Direttore deilavori
¢ il fiduciario del Commit-
tente per gli aspetti di carat-
tere tecnico e risponde del-
I'osservanza dei titoli abili-
tativi nell’esecuzione dei la-
Vori.
In questo articolo tratte-
remo il caso specifico della
supervisione all'installa-
zione di un generatore di ca-
lore alimentato a combusti-
bile solido con il relativo si-
stema di evacuazione dei
fumi.
Con l'entrata in vigore del
Dm 37/08 e a fronte degli o-
rientamenti del Ministero
dello Sviluppo Economico,
I'installazione e la defini-
zione stessa di impianto di
riscaldamento alimentato a
combustibile solido por-
tano il caminetto e la stufa a
godere della stessa “di-
gnita” tecnica a cui sono sot-
toposti gli impianti alimen-
tati a combustibile liquido o
£ass0so0.
Percid non parliamo pit di
caminetti, ma di generatori
di calore cosi come sottoli-
neato dal Ministero dello
Sviluppo Economico che
con la Circolare 1118/2010
annovera, ai fini della sicu-
rezza, gli impianti alimentati
a biomassa legnosa tra gli
“impianti termici” di riscal-
damento, a prescindere
dalla potenza utile del foco-
lare.
Per questo motivo ricadono
nell’'ambito di applicazione
del Dm 37/08 e la loro instal-
lazione deve essere realiz-
zata da tecnici abilitati ai
sensi del decreto di cui
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Responsabilita nell‘installazione
di apparecchi di riscaldamento
a legna e di canne fumarie

sopra per la specifica decla-
ratoria della lettera “C".
Prima dell'entrata in vigore
del Dm n. 37 nel 2008, chiun-
que poteva installare cami-
netti e stufe e sistemi di e-
vacuazione dei fumi; questa
anomalia normativa ha ge-
nerato la preoccupante, ati-
pica condizione in cui verte
il parco camini italiano ri-
spetto agli altri paesi della
UE .

Precise norme regolavano il
settore molto prima di
questa data, ad esempio
quella relativa ai requisiti
generali dei camini, la Uni

EN 1443, che & del 2000,
mentre la Uni 10683, che
tratta dei requisiti di instal-
lazione di generatori di ca-
lore alimentati a legna o da
altri biocombustibili, & del
1998.

Il pit significativo cambia-
mento portatodalDm37¢&la

firma apposta al certificato
di conformita da parte del-
l'installatore abilitato.

Per il Direttore dei Lavori,
non solo & fondamentale af-
fidarsi a chi conosce le dina-
miche non semplici e pretta-
mente specifiche del funzio-
namento del sistema di ri-
scaldamento a legna/pellet
che & influenzato davariabili
specifiche che ne determi-
nano, oltre che la funziona-
lita, soprattutto la sicurezza
pergli utilizzatori e la durata
delle performance nel
tempo, ma & anche un ob-
bligo di legge sottoposto a

sanzioni in caso di inosser-
vanza.

Oltre alle sanzioni derivanti
dagli obblighi del decreto,
per le quali il Direttore La-
vori ha responsabilita, il
comma 7 dell'articolo 15
dice che sono nulli tutti i
pattirelativi ad attivita disci-

plinate dal Dm 37 eseguiti
da aziende non abilitate.

Diventa percio importante
assicurarsi che l'installatore
abbia i requisiti richiesti
dalla legge; il tecnico fu-
mista deve essere abilitato,
mentre, al momento, non e-
siste un'abilitazione speci-
fica per la manutenzione.

Ma la manutenzione non &
meno importante: una nor-
mativa specifica, la UNI
10847 descrive infatti nel
dettaglio le attivita dello
spazzacamino, che puo dare
un importante contributo
alla sicurezza, al rendimento

e alla diminuzione dell'in-
quinamento.

Negli ultimi 10 anni abbiamo
assistito ad un aumento
preoccupante degli incendi
causati dall'errata installa-
zione, dall’errato abbina-
mento apparecchio/im-
pianto fumario e dalla man-
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canza di manutenzione del-
I'impianto di evacuazione
dei fumi.

Il nostro paese paga 15 anni
di arretratezza rispetto ad
altri paesi europei, dove la
biomassa legnosa ha un
ruolo importante nella pro-
duzione di energia rinnova-
bile a impatto zero di CO2.

| problema della sicu-
rezza ci pone di fronte
ad una maggiore re-
sponsabilita; dati alla mano,
sappiamo che gli incendi
che sono originati dalla pre-
senza di camini sono classi-

ficabili in quattro tipologie e

precisamente:

1. incendio da fuliggine (I'in-
cendio nasce all'interno
del camino, per combu-
stione della fuliggine de-
positata sulla parete in-
terna della canna fumaria,
le temperature superano i
1000°C e lapilli possono
fuoriuscire dal comi-
gnolo);

2. incendio esterno al ca-
mino per surriscalda-
mento dei materiali com-
bustibili vicini alla parete
esterna del camino stes-
s0);

3.incendio dovuto a perdite
della canna fumaria (gas
caldi oppure scintille);

4. l'incendio si sviluppa per
assenza di sigillatura tra il
camino e il torrino, la fulig-
gine accumulandosi in
questo spazio diventa fa-
cilmente infiammabile.

La norme Uni EN conside-

rano incendi connessi a ca-

mini dovuti a:

sincendio esterno al camino
per surriscaldamento;

sincendio fuliggine (interno

camino);

In particolare la
norma Uni EN
1443 menziona:
e Pto 6.3.3 - Pre-
venzione degli
incendi che av-
vengono nelle
condizioni nor-
mali di funziona-
mento: «la tem-
peratura mas-
sima dei mate-
riali combusti-
bili adiacenti
non deve essere
maggiore di 85
°C quando la
temperatura
ambiente & di 20
°Cr;

Statistica incendio camino
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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento preoccupante degli incendi causati da malfunziona-
mento, errata installazione e mancanza di manutenzione dell'impianto di evacuazione dei fumi; i dati dei
comandi dei Vigili del Fuoco per I'anno 2009, ci restituiscono numeri preoccupanti: circa 10.000 incendi

da camino.

Estratto da statistica 2007 degli incendi tetto nella provincia di Brescia

o

Cause degli incendi di tetto (riferite al periodo ottobre 2007 — gennaio 2008)

Cattiva e/0 mancata manutenzione camino 17,8 %
Realizzazioni non a regola d’arte del camino 52,9 %
Incendi avvenuti in cantiere 17,6 %

Altre cause 11,7 %
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‘ " T & la classe di tem

e Pto 6.3.4 - Prevenzione
degli incendi che avven-
gono a seguito del fuoco di
fuliggine: «la temperatura
massima dei materiali com-
bustibili adiacenti non deve
essere maggiore di 100 °C
quando la temperatura am-
biente & di 20 °C e latempe-
ratura di prova e di 1000 °C
peruna durata di 30 minuti».
Le normative a cui abbiamo
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Sezit

da compilare a cura delf’instailatore:
i funzione del st

le caselle in

Designazione in accordo con UNI EN 1443 per condotti e Camrnl metallici

CLASSE DI ALLA ALLA
TEMPERATURA |  PRESSIONE: CONDENSA ALLA MATERIALI
Camini con classe di CORROSIONE: | COMBUSTIBILI
resistenza alla Distanza dell
prossions negativa: i [ w superficie esterna def
Q roso |O  wi=2msm'a O caminicon QO 1 G o o ekl
a  rtiwo 4ore funzionamento |1 2 Qi >
g T120 |Camini con classe di Lot cmbebll |0 6%
T40 [resistenza la) oy ) et om
— D Gamini con 2%
1 Fsg [PEstebein funzionamento a clegm 10 o2
O 1200 O pr=0008 Usm® a 5o B o
Q 7250 2200Pa combustbin |3 0
0 7ta0 | P2=0.120vsm® con tenore di
Qa Ta00 2200 Pa z0lfo >0.2% e
o O He=0120Vsm? compustl
T 450 25000 Pa minerall solidi
Q  rew AHlorb

Diametronominale ___________ mm

installatore (ragione sociale)

Designazione condotto plastico secondo UNI EN 14471:2005 (ove

Minima distanza da materiali combustibili mm O (ﬁ

Data Installazione /. )

]

F.TO 120 X 120 mm

fatto riferimento ci danno
indicazioni precise, ci infor-
mano sulle tecniche che pre-
siedono alla corretta instal-
lazione a garanzia della sicu-
rezza.

Ne consegue l'importanza
della comprensione della
designazione e della neces-
sita di seguire le indicazioni
del costruttore.

Lanorme Uni EN prevedono

che ogni camino sia dotato
di “designazione” mediante
codici.

Dalle specifiche norme di
prodotto si ricava la “desi-
gnazione” della canna fu-
maria relativa; un esempio
di designazione per il me-
tallo, dove lanormativa di ri-
ferimento & la Uni EN 1856/1
EN 1856-1 &: T 600 NI D V2-
L50050 G50.

Ha il seguente significato:
T 600 - classe ditemperatura
(significa temperatura nomi-
nale di esercizio finoa 600 °C
e la prova viene eseguita a
700°C);

NI - classe di pressione (in
questo caso negativa. La
prova viene fatta a 40Pa di
pressione positiva e il con-
dotto non deve perdere piu
di 2 litri al secondo per m?)
D —il materiale ha le caratte-
ristiche adatte perlavorare a
secco (W pud lavorare ad u-
mido);

V2 —classe di resistenza alla
corrosione (V2 comprende i
combustibili solidi);

G - provato a incendio fulig-
gine (in caso contrario let-
tera O);

e infine xx la distanza da ma-
teriali combustibili (espres-
sain mm, es: G50 significa 50
mm di distanza di aria li-
bera).

rriviamo quindi
alla conclusione
che per ottenere

un impianto di riscalda-
mento sicuro ed efficiente €
fondamentale, oltre a utiliz-
zare prodotti ad alto rendi-
mento che garantiscano la
migliore resa del calore e la
minore emissione di incom-
busti in atmosfera:
e realizzare 1'ottimale abbi-
namento impianto fuma-
rio/apparecchio di combu-
stione;
e affidarsi, perlasceltael'in-
stallazione, a tecnici fumisti
abilitati;
e affidarsi, per la manuten-
zione programmata, a spaz-
zacamini qualificati.
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